التاريخ : 2005/2/15 


9ه 


معلومات عامة 

مدفع مضاد للدروع عدم الإرتداد ( 9.10.03.9©) صناعة وتصميم روسيا » يستعمل لرمي 
الأهداف المدرّعة والتحصينات والأفراد » ويمتاز هذا السلاح سرفعة اترنعبة ودح رمه 
وسهولة استعماله . 
غير بآلية تسديد ميكايكية مؤلفة من لرحة سافات وشغيرة نرقية من 4 إلى 13 عات 
الأمتار » وي أسفل لوحة المسافات يوجحد منظم للحرارة » آلية الزناد كهربائية 3 جوفحه أملس 
وقذائفه نوعين من حيث العمل » النوع الأول عادي (م/) والنوع الثاني (م/د) صارو حي , 


حسناته : سرعة قذيفته وسهولة الرمى به » حفة وزنه » دقة إصابته » وفعالية قلذيفته . 
سيئاته : زاوية التحرك بالمدى أو الاتحاه قليلة » إحداث الغبار أو الوميض مما يؤثر على الموقع فيكشفه . 


دور السلاح في تجربة المقاومة : 

أكدت تجربة المقاومة الإسلامية أهمية وفعالية الأسلحة المباشرة في مواجهة قوات العدو, لا سيما 
المدفع المباشر 9 570 ٠»‏ فقد امتاز هذا السلاح بدقة الإصابة وسرعة قذائفه مما رفع من 
مستوى معدل الرمي حيث أن هذه الميزة ساهمت في تنفيذ المهمات بدقة والالتزام بالوقت 
المطلوب لتنفيذها مما ساعد في تحقيق عنصر المباغتة وفي نفس الوقت سلامة طاقم السلاح من 
رد فعل العدو . 

وقد تركز استخدام سلاح 9 5828602 في الامور التالية 
- استهداف دوريات العدو على طرقات المواقع . 
- استهداف مواقع العدو وبجمعاته . 
- قنص أفراد العدو داخل الد شم . 
- استخدام السلاح في العمليات الحجومية اقتحام المواقع (النيران ,التمهيدية ) . 


- الاعتماد على السلاح في التامين لدوريات التسلل الى المناطق احتلة . 
- استخدام السلاح في الهاء المواقع ونقاط المراقبة بالإضافة الى استدراج قوات العدو. 


- مستوى تأثير السلاح على قوات العدو : 
كان لاستخدام هذا السلاح التأثير الفعال وابحدي على قوات العدو الأمر الذي جعل العدو ملزم بتغير 
تكتيكاته باستمرار : 
- تغير طرق التبديل لدوريات وبدائله 
- تقليص نسبة انتشاره في المواقع 
- تقليل من حركة المدرعات في الميدان 
- دفع العدو الى وضع إمكانيات باهظة الثمن نذكر منها : 
©» استحداث طرقات متعددة لمواقعه بعيدة عن مدى نيراننا . 
© زيادة الإجراءات لطرق والممرات : 
- زيادة التحصين 
- رفع السواتر 
- زيادة التدريع على الآليات 
- استخدام الشبك ضد القذائف المضادة 


مميزات عددية : 


1. عيار المدفع . 3 ملم . 

2 المدى الفعّال : 0 متر . 

3 لدف الموثر  :‏ 1300متر. 

4. السرعة الإبتدائية : 5 ماث . 

5 السرغة التضوف م .د : 0 مث . 

6. قدرة الخرق : 0 سنتم . 

7 حل الرهي الأققى ب 30 فعروضرةالهياوة 1 سان 
8 . حقل الرمي العامودي :0 من ناقص -3 إلى زائد +/ . 

9 . وزن المدفع بدون القائمة  :‏ 4/500 غ. 
0 . وزن المدفع مع القائمة 1 2 كلغ . 

1 ووك القائمة : 00 غ. 
2 . وزن المنظار : 930 غرام (سكة جانبية)» و(2.450 غ (سكة أفقية). 


3. طول المدفع : 1 سم. 
4 . وزن قذيفة م/ د بدون حشوة : 0 غخغ. 
5 . وزن قذيفة مد مع حشوة : 0 . 


6 . وزن الحشوة : 0 غ. 
7 .طول القذيفة مع الحشوة : 5 سم 2ط 
8 . طول القذيفة بدون الحشوة 7.5 سم 


الأقسام الرئيسية : 
1 . السبطانة وحجرة النار. 
. المغلاق . 
. مجموعة الرمي الكهربائية . 
. أحهزة التسديد . 
. القائمة الثلاثية والعجلات . 


ذم نن حل أن 


1 . أ . السبطانة : 
تحمل السبطانة على فوهتها أربسع فرض للتصفير » جوفها أملس ومطلي بمادة الكروم ‏ 
وتحمل في أسفلها قبضتين للحمل أو للجرء وتحمل على يسارها قاعدة الشعيرة . ويوجد على وسط 
السبطانة من الاعلى قاعدة مسطحة فيها أحدودين يثبت عليها جهاز التدريب أي البندقية وتوحد 
قاعدة المنظار ولوحة المسافات وتحمل السبطانة من جهة اليسار واقية خشبية لمنع وصول الحرارة الى 
الرامي » كما تحمل من الأسفل قاعدق تثبيت للمدفع على القاعدة . 


ب. حجرة النار : 
مثبتة بالسبطانة وتحمل في مؤخرقا علبة توصيل الكهرباء وقاعدة الامان الاحتياطى والامان » كما 
تحمل قاعدة تثبيت المغلاق وتحمل محور المغلاق » والمنتاشين ومن الداحل يبرز مسماري المنتاشين . 


2 المغلاق : 
ومهمته أحكام غلق حجرة النار وتنظيم خروج اللهب » ولفظ القسم المتبقي من الحشوة الدافعة للقذيفة . 


فك وتركيب المغلاق : 

عند فك المغلاق يحب فقتح المقبض بشكل 90 درحة مع السبطانة وذلك حى يتم 
إلغاء دور نابض مثبّت المقبضء ثم نضغط على مسمار نابض قفل المغلاق من الأعلى ونترع غطاء نابض 
قفل المغلاق وذلك بسحبه للوراء » ثم ترفع النابض من مكانه ونرفع قفل المقبض ثم شرك المقبض 
للأمام حي يصبح مع السبطانة بزاوية 45 درجة تقريباً ونرفعه إلى الأعلى فيخرج مع عاموده الذي يقوم 
بدور الممبّت للمغلاق » ثم نأتي إلى محور ربط المغلاق ونضغط على اللسان الموحود في أسفله الجهة 
الداحل » ونرفع المحور للأعلى » ثم نسحب المغلاق إلى الخلف. 


فك المنتاشين : 

يربط المنتاشين حابور يركب من الأعلى إلى الأسفل » عندما نريد فك النتاشين نضغط على 
مسمار النباض للخابور من الأسفل ونحرّك الغطاء بعكس عقارب الساعة » ثم نسحب المنتاش الأول 
من الأسفل فيخرج من محوره. بينما نرفع المنتاش الاعلى مع المخابور إلى الاعلى » وبعد نزع المنتاشين 


أجزاء المغلاق : 
1 .القسم الأمامي . 
.مانعة الوميض (وهي القسم الخلفي ). 
. تقب محور الربط . 
.محور ربط المغلاق بحجرة النار . 
لنينان احور .. 
لض 
افر لطن . 
. المنتاشين . 


ذخ ين حل إن (0 ل- 00 فى 


. محور المنتاشين . 

0 .مسماري المنقاشين . 
1 . غطاء مثبت المقبض. 
2 . مثبت المقبض . 


3 . تابن ومسمار للقيف: . 


3. مجموعة الرمى الكهربائية : 

إن الغاية ينها اليد التيار الكهربائي وإيصاله الى قرص الحشوة الدافعة للقذيفة وهي مؤلفة من 
مولد كهرباء » بحتوي على صالي وزناد وأمان يخرج من هذا المولد الكهربائي سلك يصل الى قاعدة الامان 
الاحتياطي الذي يمنع توصيل التيار الكهربائي الى علبة التوصيل الا في حال إغلاق المغلاق بشكل فائي 
ويخرج سلك من قاعدة الامان الاحتياطي الى علبة التوصيل الي تقوم بإيصال التيار الى قرص القذيفة 
وعندها تحدث عملية الإطلاق . 


عا 
حد ذم صن لح ض © ل- مه 


9. غطاء علبة التوصيل . 
0, الوضاى رهما ريهماء 


4. أجهزة التسديد : 

وهي عبارة عن جهازين الأول ميكانيكي مؤلف من فرضة شعيرة ولوحة مسافات مرقمة من 4 
حن 13 ,مئات الأمتار وثٍ اسفل لوحة المسافات يوجد منظم للحرارة » نكبس على الزر المثبت بواسطة 
سنبك حي نحرر لوحة المسافات باتحاه علامة (+) أو علامة ناقص (-) حسب الطقس إذا كان باردا أو 
حارا ويجب قبل الرمي بالمدفع وضع منظم الحرارة على الاشارة مناسبة لحرارة الطقس . 


كيفية وضع منظم الحرارة : 

على قاعدة لوحة المسافات علامة صفر (0) وعلامة (+) وعلامة ناقص () وضعت لإجراء 
التصحيحات وفقًا لحرارة الطقس فإذا كان معدل حرارة الطقس بين درحه 10 (+) و 10 درجه () 
ينبغي ان تتطابق وضعية المؤشر مع علامة صفر (0) وفي حال كان معدل الطقس 10 وما دون ينبغي 
ان تتطابق وضعية المؤشر مع علامة (-) اما اذا كانت حرارة الطقس اكثر من 10 + وما فوق عليك 
مطابقة المؤوشر مع علامة (+)» و أثناء التصفير يوضع منظم الحرارة علامة (0 ) صفر .ولتنظيم المؤشر مع 
الحرارة الملائمة يمكن الاستفادة من السنبك . 


أما الثاني وهو الموحه وسيأت شرح مفصل عنه لاحقاً 0 


5. القائمة الثلائية : 
أ . القوائم: 

وهم عبارة عن ثلاث قوائم ء واحدة أمامية واثنتان خلفيتان » وكل قاعدة تحتوي في أسفلها على 
لوحة شبه مسطحة للتثبيت على الأرض » كما تحنوي كل قائمة من الاعلى على 
مرود تثبيت وتحرير ء وللقائمتين الخلفيتين مرود تحرير وتثبيت معاً كما انهما قابلتين للطي باتحاه بعضهما 
البعض » اما القائمة الأمامية لما زر من جهة الداحل لزيادة طوطا عند الرمي بزاوية قصوىء وتحمل القاعدة 
خحابور تثبيت حامل المهد من الخلف» وتحمل في مقدمتها طارة التحريك بالاتحاه ممقدار (30 درحة (15 
درحة على اليمين و 15 على اليسار ) ولولب التحريك بالاتجاه . 


صورة رقم (1) 

القائمة بوضعها الطبيعي 
1 القائمة الكياسة . 

. القائمتين الخلفيتين . 

. لوحة التثبيت . 


. مراود تثبيت القوائم . 


ذم ون حل أن 


. مرود تثبيت وتحرير 
القائمتين الخلفيتين د 

6. طارة التحريك بالإتجاه . 

7. قاعدة تثبيت المدفع الأمامية . 

8 . طارة المدى 


صورة رقم (2) 

القائمة عند زيادة طول القائمة الأمامية 
1. القائمة الأمامية بعد زيادة طولما . 

2 زر تثبيت وزيادة 


طول القائمة الأمامية . 


نه + الفهد: 


يبحمل من الأمام مزود تحرير وتثبيت الحركة بالاتجحاه » كما حمل المرفاع » على رأس المرفاع يوجد 
ثقب يكون ,عثابة قاعدة لتثبيت المدفع على القاعدة » ويحمل المهد في وسطه من الداخل المولد الكهربائي » 
ويخرج من الخلف سلك مبطن ليوصل الموجة الكهربائية الى علبة التوصيل » وللمهد من الخلف ثقبين ليتم 


المهد من الخلف 

1. المولد الكهرباتي .. 

2. فيشة التوضيل . 

3 هرود القاتندين التلفييين , 


4. ثبي تثبيت المدفع من الخلف . 


1١ 


أنواع القذائف 
النوع الأول ( م/أ ): 

غلافها ميك مشظي مملوءة بداخلها عمادة 10/7لوهها احضر زييٍ ليس لها حشوة صاروخية لحا ثمانية 
جنيحات ثابتة ولمما من الخلف قاعدة تثبيت الحشوة . صورة رقم (1) 


الحشوة قاعدة التثبيت الفلاقالية 1 


حشوتها : هى عبارة عن قناة معدنية ذات ثقوب لما في المقدمة قفل للتثبيت ف القذيفة (مغلق) وفي 
الم خحرة قرصين من مادة بالاستي ستيكية وقرص حديدي وعلى دائرة القرص الحديدي يوجد قرص التوصيل 
ويحيط بالقناة البارودية اربعة أكياس متصلة من مادة الكوردايت  .‏ صورة رقم (2) 


صورة رقم(3) 
1. قناة بارود الاشعال. 
2ق اليك : 
3. قاعدة قفل التثبيت 
4. قرص الحشوة . 


1١ 


الوع كفي زع ف 

شبيهة جدا بقذيفة ( ب / ) من حيث الشكل والعمل غلافها رقيق حشوقا بحوفة مفجرها نفس 
مفجر (ب 7) ليس لما منفاث على رأس الحشوة الصاروحية بل لما منفث واحد ف الخلف يشبه الزمور وها 
في مؤخرة الحشوة الصاروخية اربعة ثقوب مائلة وتحمل خلف الحشوة الصاروخية ستة جنيحات متحركة 
وعلى قاعدتيهما وعائي يحتويان على مادة خطاطة . 
قذيفة ( م/د ) تحتوي في مؤحرة منفس الحشوة قاعدة لتثبيت الحشوة الدافعة. ‏ صورة رقم (1) 


صورة رقم (3) 
1. ثقب حشوة ب9 ماد . 
2 قفل الحشوة . 
3. قاعدة الحشوة وثقبها . 
4. المواد الفسفورية . 
5. الجنيحات المتحركة . 
6. الثقوب المائلة . 


1. قذيفة م/د أطول من ال م/أ . 

2. قذيفة م/أ غلافها ميك مشظي . 

3. يظهر جهاز عملها من الأمام . 

4قذينة عاو اقل ورا من الا 

5.قذيفة م/د لها حشوة صاروحية . 

6.قذيفة م/أ يوحد ثقوب في ذيلها الأبيض . 

7. قذيفة م/د لوفا زيي فاتح . 

8. قذيفة م/أ لوا زييَ داكن . 

9. قذيفة م/د ها ستة جنيحات متحركة . 

0. قذيفة م/أأ لما ثمانية جنيحات ثابتة . 

1. قذيفة م/د لها من الخلف وعاءين وبداخلهما 
مادة الفوسفور تشتعل خلال مسير القذيفة . 

2. قذيفة م/د لها طوق ابيض عند منتصف 
رأسها ليحدد قطرها الدقيق داحل المدفع 

ويوحد تحته قطع البيز وكريستال . 

3. قذيفة م/ألما طوق عريض . 

بحرى لتثبيت لمبة انارة الشبكة . 


عند تركيب الحشوة نقوم بوضعها على قاعدة 
تركيبها بالقذيفة وضغطها باتحاه القذيفة حي 


كيفية تميز حشوة م/أ و م/د : 
إن حشوة قذيفة ( م/د ) تشبه حشوة ( م/أ) ولكن يوحد فارقان واضحان : 
1. قاعدة تركيب الحشوة بالقذيفة ( م/د ) تحوي ثقب . 
2 قفل حشوة (م/أ) قطره اكبر من قطر حشوة ( م/د ) وسماكته اكثر ولا يوحد فيه ثقب . 


1. حشوة ماد . 

2 حشوة م/أ . 

3. حشوة ب9 لمدفع دبابة 
(ظالا8) 


عمل القذيفة : 

1- أثناء الرمي : عند الضغط على الزناد يحدث تيار كهربائي ينتقل إلى المقاومتين 
الكهربائيتين ( عن طريق قرص التوصيل وجسم المدفع ) ف قناة الإشعال( الأنبوب 
الفولاذي ) الموحودة داحل الحشوة الدافعة ثما يؤدي إلى إشعالها . 

تضغط الغازات الناجمة عن اشتعال الحشوة الرئيسية على مركز فوهة المحرك الصاروخحي 
من جهة وعلى بمجموعة الإسراع وأقراص البلاستيك , وتحت تأثير ضغط الغازات يتم فصل 
قاعدة ربط الحشوة الدافعة عن الفوهة وتبدأ القذيفة بالحركة داحل جوف السبطانة بعد 
احتراق خيط ربط الزعانف . ويتسرب جزء من الغازات إلى الأمام خلال الفتحات المائلة 
الموحودة في مركز الفوهة فتعطي القذيفة الحركة الدورانية وق نفس الوقت يشتغل 
كشافان فسفوريين موحودان على مؤحرة القذيفة . 
وتتعادل قوة الدفع الناجممة عن ازدياد ضغط الغازات المعقبة للقذيفة مع قوة الارتداء ويمذا 
يصبح المدفع عديم الارتداء وتخرج القذيفة من فوهة السبطانة بسرعة ابتدائية مقدارها 
5 م/ ثانية . 
2- أثناء الطيران : عند اندفاع القذيفة إلى الأمام تضغط إبرة جهاز التأخير الزمئ للمحرك 
الصاروخي على كبسولة الجهاز فتؤدي إلى انفجارها فينتقل اللهب الناتج عن انفجار 
الكبسولة عن طريق فتحة خاصة إلى حشوة جهاز التأخير ويبدأ البارود البطيء الاشتعال 
منها بالاحتراق . وبعد خروج القذيفة من فوهة السبطانة تفتح الزعانف تحت تأثير قوة 
الطرد المركزي وتيار الهواء المقابل ويستقر طيران القذيفة كما هو الحال في القذائف ذات 
الزعانف الأخرى . وبعد أن تقطع مسافة 10 - 20 متر يتم اشتعال حشوة الدفع 
للمحرك الصاروحي نتيجة اشتعال قسم البارود الأسود لحهاز التأخير الزمبئ وتحت تأثير 
ضغط الغازات داحل حجرة المحرك الصاروخحي يخرج قرص سد الفوهة إلى الخلف وتبداً 
الغازات بالنفث من الفوهة فتزيد قوة الدفع حى تصل سرعتها إلى 700 م /ث بعد قطع 
القذيفة مسافة 300 متر ونتيجة الحركة الدورانية ترتفع دقة الإصابة لأنما تضمن توازن 
القذيفة وتحافظ على خط سيرها . 


5 - آلية القذيفة أثناء الاصطدام : 

عند اصطدام القذيفة بالهدف يتم سحق قطعة البيزو كريستال مما يولد التيار 
الكهربائي يصل إلى الصاعق ويؤدي إلى تفجير المواد المتفجرة داحل جسم القذيفة فتتولد 
حرارة عالية وكمية غازات هائلة تندفع نحو بدن الدرع فتولد ضغطا كبيراً عليه ( يقدر 


علايين الكيلو غرامات /سم2 ) مما يؤدي إلى احتراق وتدميره . 


المولد الكهربائي 
( البيزو كريستال ) 


جهاز عمل قذيفة ب 9 م / د 


ع 


الاعطال في مدفع ال ب 9 : 


- 


مثبت المغلاق عليه صدء او مكسور 
تراكم الصدء بين المغلاق وحجرة النار 
تعرض الغلاق لصدمات قرية رطبرع) 
وسخ في مسماري المنتاشين 
وسخ حجرة النار والسبطانة 
التواءات في جسم القذيفة 
التواءات في جسم المدفع 
المقبض غير مقفل بشكل جيد 
الحشوة فاسدة من الرطوبة 
المقاوم الكهربائي في الحشوة معطل 
السلك الموصل للتيار الكهربائي مقطوع 
تراكم الأوساخ على الموصلين ومسماريهما 


ل 
صيانة او د تنظية 2 
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الموجه 

يوجد منه نوعات : 
1. الموجه ذو السكة جانبية : 

ويحمل من الخارج واقية الحبين الكاوتشوكية .وواقية للعين» ومن الاعلى طبلة تنظيم حرارة » ومن 
الأسفل في الوسط بمحرى لتثبيت اللمبة الي تنير الشبكة » وفي الأسفل لحهة اليسار بحرى لتثبيت المنظار على 
قاعدته » ومن الأمام يحتوي على العدسة الأمامية » وعلى محرى ومثبت جهاز الإنارة » وعلى يمين العدسة 
الأمامية يحتوي على غطاء لولب التصفير للمدى » والغطاء الكاوتشوكي للعدسة الأمامية»ويحتوي المنظار 
من الداحل على الشبكة » وزنه 930 غرام » حقل الرؤيا 13 درحة » قدرة التكبير 4 مرات . 


1 . واقية للعين . 2 . واقية ابخبين الكاو تضو كية . 3 قلاعم اشعلا الكسس 
4 . طبلة تنظيم حرارة . 5 . لولب التصفير للاتحاه . 6 . لولب التصفير بالمدى . 


7 . مكان تثبيت جهاز الإنارة 8 .سكة إضافية 9 .عتلة تثبيت السكة الإضافية على سكة الموحه . 
0 . مكان تثبيت للبة الإنارة . 


الشبكة 
وهي مقسمة الى قسمين يفصل بينهما خط النار وعلى رأس خط النار توحد علامة + خاصة بالتصفير . 


الشبكة اليمنى : 

وهي عبارة عن اربعة خطوط صغيرة بين الخط والآخر خمسة دسي وهي لتصحيح الرماية والتسبيق 
للأهداف المتحركة من اليمين الى اليسار وهي مرقمة عامودياً من 2 حن 12 يمثات الأمتار ويوجد رأس 
سهم كبير على مستوى رقم 4 من جهة اليسار وهي تدل على المدى الفعال لقذيفة 09 ويوجحد اسفل 
هذه الجهة رمز 0/6) وتعيٍ أفراد وعلى جنبها سلم تخمين مسافة فرد ذو ارتفاع متوسط (/,1)متر . 
الشبكة اليمئ في أوائلها هناك تباعد بين الترقيمات وذلك حسب تعديل شبكة الأفراد وبعد رقم 4 تبدأ 
بالانتظام 6 , 8 1026 + 12 . 


اما الجهة اليسرى :فهي نفس الخطوط الداحلية وهي مخصصة لتصحيح الرماية والتسبيق للأهداف 
المتحركة من اليسار الى اليمين وهي مرقمة عاموديا 6 حب 12 بمئات الأمتار وعلى مستوى رقم (8) 
يوحد رأس سهم كبير وهو يدل على المدى الفعال لقذيفة م/د ويوجد اسفل هذه الشبكة رمز |/الالكاتعى 
دروع وعلى جنبها سلم تخمين مسافة دبابة أو هدف ذو ارتفاع متوسط (/,2)متر . 

يتم التسديد على الهدف باستخدام رؤوس أسهم حط النار وبالنظر الى ترقيمات الشبكة حسب نوع 
القذيفة . 


1 


شبكة الموجه المشترك ( سكة جانبية ) : 


/ 

ها 01 01 | ظ 
ار 0 
1 | | ك/ '! 
و 1 1 ا ك/ ظ 
لظ أ ا/ ظ 
1ط كلك“ سا | 
ظ ظ ا ظ 
هط ظط1 أكث/ى ا ا 
١‏ '! 1 | 
ل | 
ظ ظ / ظ 
م | 1 1غ 1 | 
ظ ظ 0 ظ 
2 | 1ط أا/ 1 ا 
ظ ظ / ظ 


- إذا كانت القذيفة م/أ نستفيد من ترقيمات الشبكة على اليمين»01 . 


- إذا كانت القذيفة م/د نستفيد من ترقيمات الشبكة على اليسار الالا»! . 
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2 الموجة ذو السكة الأفقية : 

وهو عبارة عن كتلة معدنية وظيفتها إعطاء التوجيه الصحيح للمدفع نحو الهدف . 

وَونه 2,5 كلغ © قدرة التكبير 4 عراث» يخقل الرؤيا 13 دريحة + وهر مؤل من قسمين : 
قسم للرماية المباشرة وقسم للرماية القوسية . 


1.جهاز الرمي المباشر : 
ويتألف من واقية كوتشوكية للعين » العدسة الخلفية وتحتها مقر تثبيت لبة الإنارة . 
1. طبلة تبديل الشبكة ©|0)0) . الالاكا . 
2 منظم الحرارة وبداخله لولب التصفير بالمدى . 
3. لولب تصفير بالاتحاه وفوقه غطاؤه على بين الموجه . 
4. طبلة تنظيم أفق القسم القوسي وهي من جهة المدفع . 
5. العدسة الأمامية وغطائها الكاوتشوكي . 
6. السكة الأفقية لتثبيت الموحة على القاعدة . 


ف 


شبكة موجه ب 9 ماد 


000 
ا 0 ا 
6 كر ١|‏ يض |( 1 
-- .10 #حوت 1-1" اخي كك 
2 
1 ا 4 ل عن | م كلأ ا 0001 
(١ 2‏ 4 1 1 طقل يجا 
7 لتر مهتيل انييا 
لاا ايد ااا 
00 1017 
(شكل - 9) شبكة ضد الدروع 
تقسيم الشبكة : 


تم تقسيم الاتحاه ليمين ويسار حط الوسط ( الذي هو خط النار ) إلى أربعة 
أقسام لكل جهة ويساوي كل قسم 5 دسي ( كل دسي يساوي 2 كلم ) وقد كتب في 
أسفل الأقسام اليمنة الأرقام 10 دسي و 20 دسي للتسهيل وتذكير الرامي . 

ويلاحظ أن العلامة في الخط المركزي الى تقابل المدى 800 أكبر من غيرها 
للتذكير أيضاً بأن المدى الفعال للمدفع (800 م ) . 

يوحد في أعلى الشبكة علامة التصغير ( + ) » وفي أسفل خط النار عند 

الملدى ( 1300 م ) خط عامودي الغاية منه التأكد من ان المدفع بالمستوى الأفقي عند 
التصفير حيث يطبق الخط الشاقولي على لوحة التصغير . 

أما سلم قياس المدى الموجحود على يمين الشبكة فهو خاص بالأهداف الي يبلغ 
ارتفاعها ( 2.7 ) متر ويوجد فوق الخط العلوي المائل لهذا السلم الأرقام ( 6 /8 / 10 
/12 ) الى تطابق المديات ( 600 / 800 / 1000 / 1200 ) متر . 


ه06 


10 


يفا 


رف 


١ 
هدف ثابت على مسافة 800 متر‎ 
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1. التسديد على هدف ثابت : 


استخدام الشبكة : 


2 . التسديد على هدف متحرك : 
أ- الأهداف المتحركة العرضية أو الجانبية : 
بعد إحتساب قيمة التسبيق للهدف المتحرك بشكل عرضي » نسدد على الشبكة الى يسير من جهتها 
وذلك على نقطة إلتقاء خطي السرعة والمسافة . 
ب - الأهداف المتحركة المائلة : 

تعتبر سرعة الحدف المائل نصف السرعة الحقيقية » فنسدّد على الحدف المقبل المائل على الشبكة 
الب يسير من جهتها أسفل النقطة المراد إصابتها بعد تقدير نصف السرعة الى يسير فيها » أما إذا كان 
الهدف ا اكل مدبراً فيكون التسديد أعلى من النقطة المراد إصابتها مع مراعاة الإتجاه و تقدير 
نصف السرعة . 


يتم التسديد على هدف متحرك عرضياً وفقآ للقاعدة التالية : 
درجة الاستباق - مدة طيران القذيفة »ا سرعة الهدف متر / ث < 1000 
000 المسافةالمقدرة 0000 
مثل (1) : هدف متجه من اليمين إلى اليسار بسرعة 20 كلم ومسافة 800 متر 
3 5.5 »* 1000/ 800 - 9حاحي 


ظ | | 
١‏ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ظ 


6 


8 


12 


0 | 


10 20 


ف 


مغل (2): هدف متجه من اليسار إلى اليمين بسرعة 40 كلم ومسافة 0 : 


ج_ التسديد على هدف جبهوي : 

مدة على الحادق. لقي عن تعظ الداى ضيه الحميافة لذ 1ق تقطة السكدين كوك أسقل 
النقطة المراد إصابتها » أما الحدف المتحرك المدبر فنسدد أعلى من النقطة المراد إصابتها . وإذا كان 
الهحدف مقبل والريح مقبلة فيتم التسديد على نفس النقطة المراد إصابتها » لأن الريح تعمل على إنحناء 
القذيفة » وكذلك حين تكون الريح مدبرة والهدف مدبر فإن الريح تدفع بالقذيفة أكثر فيكون التسديد 
على نفس النقطة . 


أما إذا كن الحهدف مقبل والريح مدبرة أو العكس أي الحدف مدبر والريح مقبلة » 
واحد للهدف والثاني للريح » فيكون التصحيح ضعف التصحيح العادي : 
هدف مقبل والريح مقبلة - نفس النقطة المراد إصابتها . 
هدف مدبر والريح مدبرة - نفس النقطة المراد إصابتها . 
هدف مدبر والريح مقبلة - يسدد الرامي أعلى من مستوى الهدف . 
هدف مقبل والريح مدبرة - يجب أن يسدد الرامي على أسفل الحدف . 


>26 


أ. التصحيح للاتجاه :ويتم الرمي وملاحظة مكان انفجار القذيفة ثم التصحيح بوضع الحدف في مكان 
اتفحان الأول بالسبة للشبكة ‏ وعفالا على ذلاك:: 


171 1 

6 1 0 ليداتهناة: 1غ 1 | 1 6 ©" 1:11 عد‎ (١ 
م 6 ج988 م امه 7 احهها اح 1 ك9‎ 
0 اونا م 0 اي‎ 2 ١ ل ١ك لضا ان‎ 
10:07 1١ ١ كر‎ ١ 7 ] ( 0؟‎ 7 1١ 3١ الديضس‎ ] ١ 1 
0 ا ا لال‎ ١# 2 ا ا لت‎ 
2ه‎ 1 1* ( 22295 ! ٠ ( 0222 0 10 0-0 2 ا ا‎ 
١ كر |( غ1‎ 1 ١ هذا‎ 1 1 
10 50 ْ 10 20 

"ف١‎ 810 


(شكل - ١1؟)‏ 


ب _ التصحيح للمدى : عند سقوط القذيفة أبعد أو أقرب من الحدف تقدر الزيادة أو النتقص في المدى 
فاذا كانت اكثر من حخمسين متر فإن التسديد الحديد يكون على الحافة السفلى للهدف في حالة الزيادة 
وعلى الحافة العليا للهدف ف حالة النقصان أما إذا المقدار أكثر من 50 متر فيجري تقدير الفارق بالأمتار 
فمثلا لو كان مدى الحدف 900 متر وسقطت القذيفة أقرب من الحدف ,مسافة أكثر من 50 متر فإنه يتم 
الوضع على المدى 1000 متر ولو سقطت أبعد بمسافة أكثر من 30 متر فإنه يتم الوضع على 800 متر 


تأثير الرياح على سير القذيفة : 

إن كل الأحسام العادية تنحرف مع الريح » إلا أن القذائف الى تكون مزودة بحشوة 
صاروخية تشذ عن هذه القاعدة » فتنحرف القذيفة بعكس إتحاه الريح حيث أن 
التأثير في الموحرة يكون أكبر لأها أحف من المقدمة ومع وحود دافع استمراري تأحذ القذيفة هذا 
الانخراف كخط سير لا . 


لا 


ويتم تمييز الرياح من خلال الظواهر التالية : 

- عند وجود الرياح الخفيفة تهتز أوراق الأشجار والأعشاب الطويلة بشكل لطيف . 

- أثناء وجود الرياح المتوسطة قتز الأغصان الصغيرة للأشحرر والأعشاب بشكل تجعل هذه 
الأعشاب تميل إلى زاوية ( 45 ) درحة تقريباً . 


- أما الرياح القوية فا تميل الأعشاب وأغصان الأشجار بقوة . 


معالجة الرياح : 

عند التسديد بالمنظار فيكون انحراف القذيفة حسب نوع الريح : 

- مقدار تصحيح الرمي للرياح الخفيفة الحانبية 5 8 دسي بعكس إتحاه الريح . 

- مقدار تصحيح الرمي للرياح المتوسطة الحانبية 10 15 دسي وبعكس إتحاه الريح . 
- مقدار تصحيح الرمي للرياح القوية الجانبي ة 20 30 دسي . 


والرياح المائلة الخفيفة مل , أما المتوسطة والقوية فيكون التصحيح نصف تصحيح الريح الجانبية . 
- عند التسديد على أهداف ثابتة أثناء وحود الرياح نطبق إنحراف القذيفة على الشبكة بعكس إتحاه 
الريح » فإذا كانت الريح تتجه نحو الشمال نستعين بالقسم الأيمن من الشبكة والعكس صحيح . 

- وعند التسديد على الحدف المتحرك بنفس إبحاه الريح وبعد إحتساب سرعة الحدف نزيد عدد 
مربعات تصحيح انحراف القذيفة ونطبّق على الشبكة أما إذا كانت الرياح معاكسة ننققص (نطرح) بعد 
احتساب سرعة الهدف مقدار تصحيح الرياح » ويهذه الحالة فقط تتم الإستعانة بالشبكة المعاكسة أحيانا. 


4- تخمين المسافة : 
لقياس مسافة الهدف يحصر الحدف بين الخط الأفقي المائل لسلم قياس المدى بحيث 
يلامس أسفله الخط الأفقي وأعلاه الخط المائل المتقطع الذي بمثل المديات مئات الأمتار . 
وحدير للذكر أن هذا السلم خاص ل بالأهداف الى يبلغ ارتفاعها 2.7 متر . 


مدى 800 متر 


يفا 


أما إذا زاد أو نقص ارتفاعها عن هذه القيمة فيستخر ج مداها بالطريقة التالية : 
أ - طرح مقدار الفرق في الارتفاع الهدف . 
بي عضرت هذا الفرق ق-العدد الذي هفل المدى المقدر . 
ج - ضرب المقدار الحاصل في العدد الثابت ( 4) . 
د - إذا كان الحدف ارتفاعه من 2.7 متر فيجب إضافة العدد النافذ عن عملية الضرب 
إلى المدى المقدر فنحصل على المدى الحقيقي . 
ه - إذا كان المهدف ارتفاعه اصغر من 2.7 متر فيجب طرح العدد الناتج عن عملية 
الضرب من المدى المقدر فنحصل على المدى الحقيقي للهدف . 
- مثال : هدف ارتفاعه 3.2 متر قدر بواسطة سلم قياس المدى فبلغ ( 10 ) 1000 
متر فما هو مداه الحقيقي ؟ 
لفل : 2,7-3.2 - 0.5 الفرق ف ارتفاع الهدشه . 
5 -50 
0< 4 - 200 متر الفرق في المدى 
فتصبح المسافة الحقيقية : 200 +  -1000‏ 1200 متر. 


1 


2 حهاز الرمي القوسي : 
وهو يتألف من : 
1.لمبصار وبداخله (+)للتسديد ومن الخارج واقية كوتشوكية 
للعين مع طوق وسدادة . 
2. مقر تثبيت لمبة الإنارة وهي فوق المبصار . 
3 متتاح تقبيث المبضان بالدى الكلى. . 
4.طوق الاتحاه مرقم من صفر حّ 600 دسي شرقي 
مقسمة كل 100 دسي وفوقها مؤشر ثابت يدور حوله . 
. محرر الابحاه السريع للطوق . 
. الطبلة الحزئية مرقمة من صفر حّ 100 دسي . 
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. زئبق المدى وواقيته . 
9. جهاز المنظر . 
0. طبلة جهاز المنظر وهي مرقمة من صفر ح 100 دسي . 
1. مقر جهاز الإنارة وهو فوق اسطوانة المسافة . 
2. أسطوانة ضبط المسافة وهي مرقمة من صفر 
حن 4500 متر مقسمة بخطوط كبيرة بين الواحدة 
والأخرى 100 متر وخطوط صغيرة بينها وبين 
الكبيرة 50 متر » من صفر حّ 400 لا يوجد خطوط 
صغيرة 50 متر » وله في آخره علام ثابت وعليه 
كلمة 0016 . 


ملاحظة : 

القسم القوسي يستخدم لرماية قذائف م/أ فقط. 
يوجد منظم للحرارة وهو ذو ثللاث حاللات : ((©4 و(-) و() وهو عادة يستعمل للتصفير ولفارق 
الحرارة » أثناء التصفير يوضع منظم الحرارة علامة (0) كما ورد سابقا . 


طبلة أسطوانة المدى 


ضا 


3 . موجه الخابور : 


وهو نوع قليل الأستخدام وشكله الخارجي شبيه بموجه مدفع ب 10 


20 
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10 


10 
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التصفير : 
أ التصفير على اللوحة : نضع المدفع على أرض مسطحة ونضع لوحة التصفير على مسافة30 
ال 40 متراً تقريياً بشكل عامودي ومواجهة للشمس » وبنفس ارتفاع المدفع » نفتح مغلاق المدفع ونضع 
قرص التصفير داعل حجرة النار ونضع خيطين متقاطعين على فو ة السبطانة بواسعطلة الفرض 
الأربعة .ء وننظر من ثقب قرص التصفير إلى الخيطين المتقاطعين ونحرك المدفع حى يتطابق الخيطين مع 
علامة (+) السفلى الكبرى . 
تصفير جهاز التسديد :نضع مؤشر الحرارة الموحود في أسفل لوحة المسافات على رقم (0)» ونضع 
لوحة المسافات على رقم (4) وننظر من فرضة اللوحة إلى الشعيرة فإذا تطابق مع علامة (+) 
الصغرى الواقعة على يسار دائرة تصفير المدفع فهو صحيح . وإذا كان هناك فرق في المدى نحرك 
الشعيرة بواسطضلة مفك براغي وذلك من أسفلها حسب الطلب » وإذا كان هناك فرق بالإتحاه فأن 
حامل الشعيرة غير قابل للتصحيح بالإتحاه . 
تصفير المنظار : 

نضع منظم الحرارة على رقم صفر ثم ننظر من داحل اللمنظار » فإذا كانت علامة زائد 
الموجودة في أعلى الشبكة غير مطابقة ثي المدى أو الاتجاه نحل براغي غطاء لولب التصفير بالمدى أو 
الإتحاه » ونحرّك الغطاء حي تظهر لوالب التصفير الموجحودة في أسفل العدسة الأمامية ونحرّكه حسب الطلب 
حى تتطابق علامة (+) الموجودة في الشبكة مع علامة (+) الموحودة على اللوحة . 
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فا 


ب التصفير الميداني : 
بعد تطبيق نفس الأحراءات الي تتم قبل التصفير نختار هدف على بعد 800 متر ونسدد منثقب قرص 
التصفير عبر الخيطين المتقاطعين إلى زاوية المهدف نبقي المدفع ثابعا نأي إلى حهاز التسديد الميكانيكي » نضع 
لوحة المسافات على رقم 4 الذي يساوي صفر » ونضع مؤشر الحرارة على صفر ونسدد عبر فرضة شعيرة 
إلى نفس زاوية الحهدف , واذا لم تتطابق الشعيرة مع الحدف نحركها حسب الطلب حي تتطابق . 

ننتقل إلى الموحه ونضع منظم الحرارة على مؤشر رقم صفر الموحود في اعلى الموجه وننظر عبر الزائد 
الموحود فوق الشبكة ونتأكد من تطابقه مع نفس الزاوية واذا لم يتطابقا بالملدى فنحرك بلولب المدى 

( في المنظار ذو السكة الحانبية يكون لولب التصفير بالمدى موجود من الأسفل وفي المنظارذو السكة الأفقية 
يكون من الأعلى في وسط طبلة تنظيم الحرارة)» واذا لم يتطابقا بالأتجاه نخرك بلولب التصفير بالأتجاه 
الموجحود من جهة اليمين حسب الحاجة وذلك بعد ابعاد غطائه عنه 0 


قرص التصفير 


ب . التصفير القوسي : 

بعد التأكد من عدم ميلان الموجه وتطابق جهاز الميلان مع مؤشره يحب تطابق علامة (+) داخل المبصار 
مع زاوية الهدف (نفس زائد المباشر) ويجب أن يكون الرقم صفر في طبلة الاتحاه والرقم 30 في طوق الاتحاه 
مقابل مؤشريهما وطبلة جهاز المنظر على الرقم 30 مع مؤشرهء وقوس المرافيع وطبلته على الصفر 
واسطوانة المسافات على الصفرء في حال عدم المطابقة بالإتحاه تحل البراغي الأربعة الموجودة في طبلة الاتحاه 
فيصبح الطوق المرقم حر فنعيده الى رقم صفر ويضبط أمام مؤشره وبعدها تثبت البراغي الأربعة » ثم نأني 
الى طوق الاتحاه فنحل البرغيين الموجودان تحت المبصار فيتحرر الطوق ونقوم بضبط الرقم 30 أمام مؤشره 
ثم نعيد تثبيت البرغيين بشكل جيد. 

ثم ننظر من المبصار فإذا كان هناك فرق بالمدى نحل مفتاح التثبيت بالملدى ونحرك المبصار حي نرى نفس 
الزائد الذي وضع عليه سهم خط النار المباشر ثم نعيد تثبيت المفتاح جيداً مع التأكد أن صفر المدى على 
مؤشرة وهكذا يصبح المذقع جاهرا للرمي المباشر والقوسي. 


يض 


2م الرهاية القوسية ؛ 
- للقيام بالرماية القوسية يجب تطبيق الأصول التالية : 
مغر ف الشياقة ويخ لمر يمن وو اليكاض .. 
معرفة فارق الارتفاع بين نقطة المربض ومكان الهدف . 
-معرفة زاوية المنظر وفقا للقاعدة التالية > فارق الارتفاع ( بالمتر ) 
المسافة (كلم ) 

مثلاء : المسافة > 2 كلم . 

فارق الارتفاع بين المربض والهدف - 250 متر . 
زاوية المنظر - ١‏ 250 (متر) - 125 دسي . 

2 (كلم) . 


التطبيق العملى : 
بعد التربيضن بالشكل. الصحيح و التاكد من دم ميللان الموجه تبداء. : 
أ السنديك على ادف بالميضان .. 
ب. وضع المسافة المطلوبة على اسطوانة المسافات أمام مؤشرها 
ج . ضبط زئبق الارتفاع بتحريك السبطانة عاموديا . 


ه اما في حال وجود فارق في المستوى بين مكان الحدف والمربض » نحدد ذلك بواسطة المناسب على 


الخريطة أو غيرها ويجري التصحيح على جهاز المنظر . 


و. إعادة ضبط زئبق المدى من جديد بتحريك السبطانة عاموديا . 


ملاحظة َ 


أثناء الرماية القوسية (هدف مرئي ) لا حاحجة للشاحص بل يسدد بالموجه والمدفع على الحدف مباشرة . 


يفن 


أ . تنظيف المدفع يكون ة ل ال عب الزيوت والشحم عن الأقسام ال تتعرض للغازات أثناء 
الرمي . 


ب . يجب اغتنام أي فرصة تسنح ف أثناء المعركة لتنظيف المدفع ويتم ذلك بتزييت السبطانة بالفرشاة 
الخاصة بعد أن يلف عليها أي قطعة قماش مغموسة في الزيت . ثم تزيت أقسام المدفع العرضة للغاز فيما إذا 


ج . اما بعد الرمي مباشرة فتزيت السبطانة وحجرة المدفع والأقسام المعرضة للغاز وبعد العودة الى الشكنة 
خب أحراء الأغعمال الثالية + 

1 بإزاه تيع ازيرت م اندوع بحيث يقوم الأفراد بتنظيف وتزييت المغلاق ويجري ذلك بتفكيكه تفكيكاً 
مفصلاً وتغمس جميع أقسامه في إناء يحوي مزيج من الماء الفاتر والصابون ( أو من المازوت والبترين ) 
مستخدمين لتنظيفه الأدوات المنخصصة . 

2. تعاد هذه العملية عدة مرات حت يتأكد من نظافة أقسامه عندها يغسله بالماء الفاتر فقط ويحفظه ثم يزيته 
ويعيد تر كيبه . 

3. تنظيف السبطانة بالاسطوانة الخشبية وخفض فوهة السبطانة الى الأسفل . 

4. تلف قطعة قماش على الاسطوانة الخشبية الأخرى وتوضع في فوهة السبطانة وتدفع بالمرود الخشبي بقوة 
وتكرر عدة مرات حى تتم نظافة السبطانة . 

5. تغسل السبطانة بالماء الفاتر فقط و بتحفف ثم تزيت . يحب فك طوق السبطانتين وتنظيفه . 

6. يباشر الأفراد بعد ذلك بتنظيف القائمة الثلاثية وتزييت أقسامها المفصلية والغير مطلية . 


يف 


